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Haltungsbericht

68259 Mannheim-Feudenheim Profilhéhe (mm) 200

can3D® View Inspektionsnummer 28
Haltungsbezeichnung  HRWO2 (iber S2 Inspektionsdatum 05.03.2021
Kanalnutzung Regenwasser Inspektionsrichtung in FlieRBrichtung
Materialart Polyvinylchlorid modifiziert Untersuchte Liange (m) 36,3
Haltungslange (m) 36,3

! H100ben
0,00m BCDXP Anfangsknoten, Inspektionsanfang
0,54m BCAAA Anschluss, Abzweig, Anschluss
offen, 110 mm, 2 Uhr
6,82m BCAAA Anschluss, Abzweig, Anschluss
offen, 125 mm, 10 Uhr
6,90m BBBA Anhaftende Stoffe, Inkrustation;
geldst
7,11m BCAAA Anschluss, Abzweig, Anschluss
offen, 125 mm, 2 Uhr
05.03.2021
14:31:31
02:26.06
12,45m BCAAA Anschluss, Abzweig, Anschluss
offen, 125 mm, 10 Uhr
14,89m BCCAY Kriimmung der Leitung, nach
links, 15 °, 10 Uhr
15,94m BBBA Anhaftende Stoffe, Inkrustation;
gelost

1:100 Seite 1 von 3 Alle Messwerte ohne Gewéhr.
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Haltungsbericht

68259 Mannheim-Feudenheim Profilhohe (mm) 200

can3D® View Inspektionsnummer 28
Haltungsbezeichnung HRWO2 lber S2 Inspektionsdatum 05.03.2021
Kanalnutzung Regenwasser Inspektionsrichtung in FlieBrichtung
Materialart Polyvinylchlorid modifiziert Untersuchte Lange (m) 36,3
Haltungsldnge (m) 36,3

e — 16,53m BBDD Eindringen von Bodenmaterial,
14:31:47 s Grobmaterial
o 02:33.14
17,83m BCAAA Anschluss, Abzweig, Anschluss

offen, 150 mm, 1 Uhr

19,08m BBBA Anhaftende Stoffe, Inkrustation;
geldst
05.03.2021
14:32:19
02:58.19
27,04m BCAAA Anschluss, Abzweig, Anschluss

offen, 150 mm, 10 Uhr

27,37Tm BCCBY Kriimmung der Leitung, nach
rechts, 15 °, 3 Uhr

27,56m BCAAA Anschluss, Abzweig, Anschluss
offen, 150 mm, 1 Uhr

34,74m BCAAA Anschluss, Abzweig, Anschluss
offen, 150 mm, 1 Uhr

1:100 Seite 2 von 3 Alle Messwerte ohne Gewéhr.
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Haltungsbericht

68259 Mannheim-Feudenheim Profilhéhe (mm) 200

can3D® View Inspektionsnummer 28
Haltungsbezeichnung  HRWO2 (iber S2 Inspektionsdatum 05.03.2021
Kanalnutzung Regenwasser Inspektionsrichtung in FlieRBrichtung
Materialart Polyvinylchlorid modifiziert Untersuchte Liange (m) 36,3
Haltungslange (m) 36,3

| 35,52m BCCBB Kriimmung der Leitung, nach
| rechts, nach unten, 30 °, 5 Uhr

35,82m BCCAY Kriimmung der Leitung, nach
links, 30 °, 10 Uhr

36,26m BDB Revisionsoéffnung S3
36,26m BCEXP Endknoten, Inspektionsende
H10Unten

05.03.2021
14:34:56
05:22.04

1:100 Seite 3von 3 Alle Messwerte ohne Gewsdhr.



